
FERMETURE / FASTENER 920 - 921
CHOIX DE LA GACHE EN FONCTION DU DECALAGE 

CHOICE OF STRIKE ACCORDING TO OFFSET 
KLOBENWAHL GEMASS UBERSCHLAG AUSFUHRUNG

TYPE DE GACHE
GACHE STANDARD ( 03 ) 

GACHE HP ( 00 )  
GACHE CONTACT* ( 00CAP )

*Non disponible pour décalage inférieur à 52mm  *Not available for offset less than 52mm  *Nicht Lieferbar für Ûberschlag Unter 52mm

TYPE OF STRIKE
STANDARD STRIKE ( 03 ) 

HP STRIKE ( 00 )  
CONTACT STRIKE* ( 00CAP )

TYP KLOBEN
STANDARD KLOBEN ( 03 ) 

HP KLOBEN ( 00 )  
KONTAKT-KLOBEN* ( 00CAP )
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TYPE DE GACHE
GACHE STANDARD ( 03 ) 

GACHE HP ( 00 ) 
GACHE CONTACT* ( 00CAP )

*Non disponible pour décalage inférieur à 52mm
*Not available for offset less than 52mm
*Nicht Lieferbar für Ûberschlag Unter 52mm

TYPE OF STRIKE
STANDARD STRIKE ( 03 ) 

HP STRIKE ( 00 ) 
CONTACT STRIKE* ( 00CAP )

TYP KLOBEN
STANDARD KLOBEN ( 03 ) 

HP KLOBEN ( 00 ) 
KONTAKT-KLOBEN* ( 00CAP )

NM0920/L- 2 -

TYPES DE GACHE
TYPE OF STRIKE
TYP KLOBEN

FERMETURES 920 - 921
CHOIX DES COMPOSANTS EN FONCTION DU DECALAGE

CHOICE OF COMPONENTS ACCORDING TO OFFSET
COMPONENTENAUSWAHL GEMASS UBERSCHLAG

NC920-B/Choix des gaches
2008


