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Golv- eller takmonterade  
klimataggregat för åretrunt-drift

Driftsäker och energieffektiv luftkonditionering
Täcker alla behov och kan placeras på golv eller tak, beroende på arbetsmiljön i det aktuella 
utrymmet. Temperatursensorn säkrar ett jämnt och skönt klimat över hela lokalen. Stabil drift 
ner till -15°C utomhustemperatur, perfekt för butiker, serverrum, telestationer eller liknande 
med kyl- eller värmebehov året runt.
• Brett arbetsområde för både kyla och värme
• För applikationer som kräver åretrunt-drift
• Stabil kyl- och värmedrift ner till -15°C utomhustemperatur
• 4-vägs luftflöde för jämn fördelning i rummet
• Återstartrelä vid eventuellt strömavbrott
• Energisparande funktion för central styrning av flera enheter (Hotel Menu)
• Guldpläterade lameller behandlade för att stå emot korrosion och smuts ger 

säker, energieffektiv drift och ökad livslängd

Tillval:
• Trådbunden kontroll, passar affärslokaler och hotell
• Multifunktionskontroll, anslut upp till 64 enheter
• On/Off-knapp för yttre styrning där fjärrbrytare eller timer kan anslutas 
• WiFi med distansstyrning via app (Wi-Fi Smart Port Module)
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Inomhusdel för golv- eller takmontage

Utomhusdel med guldpläterade lameller som tål tufft klimat

WiFi
READY A++

från 35dB
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V6MKI32-18 
+U6MRS32-18

V5MKI32-24 
+U5MRS32-24

V5MKI32-50 
+U5MRT32-50

V5MKI32-60 
+U5MRT32-60

Artikelnr. 507 644 507 645 507 652 507 655

Kyleffekt* Nom. min/max (kW) 5,28 (1,29 - 6,15) 7,03 (3,22 - 8,29) 14,07 (4,96 - 15,11) 15,83 (5,28 - 17,0)

Värmeeffekt* Nom. min/max (kW) 5,57 (1,76 - 7,03) 7,62 (2,72 - 8,65) 16,12 (3,81 - 18,07) 18,17 (4,4 - 19,64)

Säsongseffektivitet Pdesign (kW) 5,3 7,0 14,2 15,9

Kyla Energiklass A++ A++ A++ A++

Enligt EN14825 SEER 6,1 6,1 6,1 6,1

Säsongseffektivitet Pdesign (kW) 4,8 5,4 11,5 11,9

Värme medelzon Energiklass A+ A+ A+ A+

Enligt EN14825 SCOP 4,0 4,0 4,0 4,0

Spänning (V) 230 230 400 400

Ström ineffekt (A)
Kyla 7,20 (3,20 - 8,20) 10,0 (2,10 - 13,10) 9,10 (1,80 - 9,80) 10,50 (1,90 - 11,30)

Värme 6,60 (2,70 - 7,30) 9,50 (2,20 - 12,70) 8,14 (1,60 - 10,30) 9,90 (1,60 - 11,50)

Ineffekt (W)
Kyla 1633 (670 - 1850) 2190 (480 - 2930) 5500 (1158 - 6003) 6063 (1227 - 6496)

Värme 1500 (540 - 1640) 2050 (500 - 2850) 5050 (1026 - 6200) 6036 (1022 - 6546)

Luftflöde (m3/h) Inomhusdel  
(Hög/Med/Låg) 880/760/650 1280/1066/853 2329/1930/1417 2454/1834/1426

Ljudnivå dB(A)
Inomhusdel 

(Låg/Med/Hög) 35/38/42 41/46/50 46/50/54 42/47/54

Utomhusdel 55 62 66 66

Ljudtrycksnivå dB(A) Innedel/utedel 58/64 61/65 66/72 68/74

Kompressortyp Rotation Rotation Rotation Rotation

Röranslutning (tum)  vätska/gas ¼" / ½" ⅜" / ⅝" ⅜" / ⅝" ⅜" / ⅝"

Rörlängd, max (m) 30 30 65 65

Höjdskillnad, max (m) 20 20 30 30

Köldmedium/mängd R32/1150g R32/1500g R32/2800g R32/2950g

Påfyllnad (g/m) efter 5 meter 12 24 24 24

Matarkabel, utedel antal x mm²/avsäkr. 3x2,5/16 3x2,5/16 5x2,5/20 5x2,5/20

Signalkabel  antal x mm² 4x1.5 2x1.0 2x1.0 2x1.0

Arbetsområde  
utomhusdel

Kyla -15 till 50°C -15 till 50°C -15 till 50°C -15 till 50°C

Värme -15 till 24°C -15 till 24°C -15 till 24°C -15 till 24°C

Dimensioner  
BxDxH (mm)

Inomhusdel 1068x675x235 1068x675x235 1650x675x235 1650x675x235

Utomhusdel 800x333x554 845x363x702 952x415x1333 952x415x1333

Nettovikt (kg) Innedel/utedel 26,6/35,6 26,8/66,8 41,2/106,7 41,4/111,3

Specifikationer

*Effekter angivna för kyla vid rumstemp. +27°C och utomhustemp. +35°C, för värme vid rumstemp. 20°C och utomhustemp. +7°C.

D
ok.nr. 3.5.2205

Produktblad | Klimataggregat | GOLV/TAK, Split


