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V4MRFI-24
Tystgående med snygg design
Lämplig för större lokaler som butiker, gym, garage 
eller lagerlokaler. Hög prestanda och låg ljudnivå för 
en behaglig miljö. Lättanvänd med smart touchpanel.

• Stabil kyl- och värmedrift ner till -15ºC  
utomhustemperatur

• Stor vertikal spridning av luftflödet i rummet
• WiFi med distansstyrning via app (INVmate II)
• Utomhusdel med guldpläterade lameller som  

står emot korrosion och smuts
• 24-timmars timer för till- eller frånslag
• Återstartrelä vid eventuellt strömavbrott
• Möjlighet att låsa display för obehörig

Tillval:
• Centralstyrning av upp till 64 aggregat,  

max kabellängd 1200 m

V6FI-60
Kraftfullt luftflöde och underhållsvärme
Lämplig för större lokaler som butiker, gym, garage 
eller lagerlokaler. Underhållsvärme +8ºC som stan-
dard. Lättanvänd med smart touchpanel.

• Stabil kyl- och värmedrift ner till -15ºC  
utomhustemperatur

• Underhållsvärme +8ºC
• Utomhusdel med guldpläterade lameller som  

står emot korrosion och smuts
• 24-timmars timer för till- eller frånslag
• Återstartrelä vid eventuellt strömavbrott
• Möjlighet att låsa display för obehörig

Tillval:
• Centralstyrning av upp till 64 aggregat,  

max kabellängd 1200 m

Produktblad | Klimataggregat | Golvstående, Split

WiFi
STANDARD A++

från 35dB

Golvplacerade aggregat för  
luftkonditionering i stora lokaler

A++
från 47dB
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D
ok.nr. 3.6.2311

Produktblad | Klimataggregat | Golvstående, Split

V4MRFI32-24 
+V4MRFO32-24

V6FI-60 
+V6FO-60

Artikelnr. 507 677 507 680

Kyleffekt* Nom. min/max (kW) 7.03 (2.20-7.77) 14,07 (3,52 - 15,68)

Värmeeffekt* Nom. min/max (kW) 7.03 (1.52-8.65) 16,12 (4,10-17,88)

Säsongseffektivitet Pdesign (kW) 6,8 14,1

Kyla Energiklass A++ A++

Enligt EN14825 SEER 6,4 6,1

Säsongseffektivitet Pdesign (kW) 5,4 11,1

Värme medelzon Energiklass A+ A+

Enligt EN14825 SCOP 4,0 4,0

Spänning (V) 230/1/50 400/3/50

Ström ineffekt (A)
Kyla 9,5 (1,0-12,2) 8,00 (1,90-10,30)

Värme 8,6 (1,2-11,8) 8,50 (1,90-10,50)

Ineffekt (kW)
Kyla 2,17 (0,24-2,80) 4,95 (0,90-5,95)

Värme 1,89 (0,27-2,60) 5,10 (1,00-6,20)

Luftflöde (m3/h) Inomhusdel  
Hög/Med/Låg 806/704/605 2413/2222/ 2027

Ljudnivå dB(A)
Inomhusdel 

Låg/Med/Hög 35/38/40 47/49/53

Utomhusdel 60 67

Ljudtrycksnivå dB(A) Innedel/utedel 58/63 67/73

Röranslutning (tum)  vätska/gas ¼" / ⅝" ⅜" / ⅝"

Rörlängd, max (m) 50 50

Höjdskillnad, max (m) 25 30

Köldmedium/mängd R410A/1950g R32/2900g

Påfyllnad (g/m) efter 5 meter 12 24

Matarkabel, utedel antal x mm²/avsäkr. 3x2,5/20 5x2,5/3x25

Signalkabel  antal x mm² 4x1,5 3x1,0

Arbetsområde  
utomhusdel

Kyla 0 till 50°C -15 till 50°C

Värme -15 till 24°C -15 till 24°C

Dimensioner  
BxDxH (mm)

Inomhusdel 405x405x1775 629x456x1935

Utomhusdel 845x363x702 952x415x1333

Nettovikt (kg) Inom-/utomhusdel 31,1/51,2 58,4/106,7

Specifikationer

*Effekter angivna för kyla vid rumstemp. +27°C och utomhustemp. +35°C, för värme vid rumstemp. 20°C och utomhustemp. +7°C.


