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Stabilt och säkert med  
Nemesis luftkonditionering
Högpresterande klimataggregat lämpligt för åretrunt-drift
Nemesis värmepump presterar på högsta nivå även i de tuffaste utomhusmiljöer. Som 
värmepump är den konstruerad för stabil drift ner till -22°C utomhustemperatur. Vid 
användning i fritidshus och garage finns en praktisk funktion för underhållsvärme 
+8°C som förhindrar frostskador. 

Som kylaggregat kan Nemesis användas i serverrum, telestationer eller andra applika-
tioner som kräver åretrunt-drift. Stabil drift för kyla ner till -15°C utomhustemperatur. 

•	 För både kyla och värme
•	 Värmedrift ner till -22°C utomhustemperatur
•	 Kyldrift ner till - 15°C, för serverrum och telestationer
•	 Underhållsvärme +8°C, för fritidshus och garage
•	 WiFi som standard, distansstyrning via app
•	 Tystgående utomhusdel med guldpläterade lameller,  

behandlade för att stå emot korrosion och smuts
•	 Vevhus- och trågvärme i utomhusdelen
•	 Återstartrelä vid eventuellt strömavbrott
•	 Turbofunktion, maximerar effekten vid behov
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WiFi
STANDARD

Inomhusdel med LED-display för temperatur

A++
från 24dB

Vädertålig utomhusdel med vevhus- och trågvärme
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Nemesis 09 Nemesis 12 Nemesis 18 Nemesis 24
Artikelnr. 507 6019 507 6021 507 6023 507 6025

Kyleffekt* Nom. min/max (kW) 2,69 (0,90-3,80) 3,51 (0,99-3,81) 5,30 (1,25-6,60) 7,03 (1,08-9,05)

Värmeeffekt* Nom. min/max (kW) 2,93 (0,69-4,40) 3,81 (1,20-4,40) 5,57 (1,11-6,80) 7,18 (1,69-10,14)

Säsongseffektivitet Pdesign (kW) 2,7 3,5 5,3 6,4

Kyla Energiklass A+++ A+++ A++ A++

Enligt EN14825 SEER 8,5 8,5 7,6 7,0

Årlig elförbrukning (kWh) 111 144 244 350

Säsongseffektivitet Pdesign (kW) 2,8 3,2 4,5 6,4

Värme medelzon Energiklass A++ A+ A+ A+

Enligt EN14825 SCOP 4,6 4,4 4,1 4,0

Årlig elförbrukning (kWh) 852 1018 1537 2240

Spänning (V) 230 230 230 230

Ström ineffekt (A)
Kyla 2,6 (0,7-6,4) 4,0 (0,8-7,0) 6,9 (0,9-10,9) 9,15 (1,8-16,4)

Värme 2,9 (1,2-7,5) 4,5 (1,3-7,7) 6,3 (1,5-11,5) 8,44 (2,0-16,9)

Ineffekt (W)
Kyla 585 (100-1,400) 950 (100-1400) 1550 (380-2450) 2000 (400-3700)

Värme 650 (170-1,650) 975 (200-1650) 1428 (350-2600) 1845 (450-3800)

Luftflöde (m3/h) Inomhusdel  
Max/Hög/Med/Låg 660/540/450/390 680/540/450/390 850/750/610/520 1250/1000/900/750

Ljudnivå dB(A)
Inomhusdel 

Tyst/Låg/Med/Hög 24/33/37/41 25/34/37/43 34/39/43/49 36/40/44/49

Utomhusdel 52 53 57 60

Ljudtrycksnivå dB(A)
Inomhusdel 56 58 58 65

Utomhusdel 60 62 65 70

Kompressortyp Rotation Rotation Rotation Rotation

Röranslutning (tum)  vätska/gas ¼" / ⅜" ¼" / ⅜" ¼" / ½" ¼" / ⅝"

Rörlängd, max (m) 15 20 25 25

Höjdskillnad, max (m) 10 10 10 10

Köldmedium/mängd R32/700g R32/750g R32/1000g R32/1700g

Påfyllnad (g/m) efter 5 meter 12 12 12 24

Matarkabel, utedel antal x mm²/avsäkr. 3x1,5/10 3x1,5/10 3x2,5/16 3x2,5/16

Signalkabel  antal x mm² 4x1.5 4x1.5 4x1.5 4x1.5

Arbetsområde
Kyla -15 till 43°C -15 till 43°C -15 till 43°C -15 till 43°C

Värme -22 till 24°C -22 till 24°C -22 till 24°C -22 till 24°C

Dimensioner  
BxDxH (mm)

Inomhusdel 865x210x290 865x210x290 996x225x301 1101x249x327

Utomhusdel 848x320x596 848x320x596 955x396x700 955x396x700

Nettovikt (kg) Inom-/utomhusdel 10,5/33,5 11,0/33,5 13,5/45,0 16,5/53,0

Specifikationer

*Effekter angivna för kyla vid rumstemp. +27°C och utomhustemp. +35°C, för värme vid rumstemp. 20°C och utomhustemp. +7°C.
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