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Elektronisk termostat för infällt  
montage i butikskylar och -frysar 

Produktblad | Elektroniska regulatorer | Pego Nano-serie

Specifikationer
EXPERT NANO 1LT EXPERT NANO 1LT (SNOW) EXPERT NANO 3CF

Artikelnr. 509 0405 509 0406 509 0410

Kyl/Frys/Värme K/V K/V K/F/V

Panel/Kapslad/DIN Panel Panel Panel

Kapslingsklass IP65 i front IP65 i front IP65 i front

Antal givare/Typ 1 st. NTC/PTC 1 st. NTC/PTC 2 st. NTC/PTC

Antal reläer 1 1 3

Stoppavfrostning Ja Ja

Nätverk TeleNET/Modbus-RTU

Avfrostning el/gas Nej Nej Ja

Fläktfördröjning Nej Nej Ja

Spänning 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Mått BxDxH (mm) 93x59x37 93x59x37 93x59x37

Håltagning (mm) 71x29 71x29 71x29

Övrigt •	 Lämplig för kyl
•	 Röd LED-display

•	 Lämplig för kyl
•	 Vit LED-display/front 

(Special Edition)

•	 Lämplig för kyl och frys
•	 Röd LED-display
•	 Uppkoppling mot distans- 

övervakning

D
ok.nr. 3.12.2203

EXPERT NANO panelmontage
Elektronisk regulator för styrning av kompressor och avfrostnings 
element. Utrustad med analoga ingångar för NTC/PTC tempera-
turgivare. Kan även konfigureras för värmeapplikationer.

Slimmad design med tydlig och lättavläst display.

► EXPERT NANO 1LT med en analog ingång NTC/PTC och ett 
relä för styrning av kompressor. Med stoppavfrostning.

Special edition ”Snow” med vit display.

► EXPERT NANO 3CF med två analoga ingångar NTC/PTC, en  
digital ingång samt tre relän för styrning av kompressor, fläktar 
och avfrostning. Lämplig för kyl- och frysapplikationer med till 
exempel elavfrostning.

Mätområde temperatur -45º ÷ 99ºC 
Arbetsområde -5º ÷ +55ºC

Tillbehör
Temperaturgivare NTC, 1 m 	 Artikelnr. 509 016
Temperaturgivare NTC, 3 m 	 Artikelnr. 509 0163
Adapter, 189x42x7 mm 	 Artikelnr. 509 0630
Kapsling, 215x83x74 mm 	 Artikelnr. 509 0640

Kapsling och adapter för panelmontage finns  
som tillbehör (exkl. regulator och brytare)

EXPERT NANO 1LT för kyl
EXPERT NANO 3CF för kyl och frys


