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Klimataggregat med stabil  
drift för dolt montage i tak

Tyst luftkonditionering som ger en behaglig inomhusmiljö året runt
En luftkonditionering som monteras dolt i taket. Temperatursensorn säkrar ett jämnt och 
skönt klimat över hela lokalen. Utmärkt prestanda med stabil drift ner till -15°C utomhus-
temperatur. Passar allt från mindre kontorsytor, hotellrum till större lokaler som butiker, gym, 
garage eller lager med kyl- eller värmebehov året runt.
•	 Brett arbetsområde för både kyla och värme
•	 För applikationer som kräver åretrunt-drift
•	 Stabil kyl- och värmedrift ner till -15°C utomhustemperatur
•	 Tyst drift och turbo-funktion för snabb effekt
•	 Justerbart yttre tillgängligt tryck/luftflöde
•	 24-timmars timer för till- eller frånslag
•	 Återstartrelä vid eventuellt strömavbrott
•	 Guldpläterade lameller behandlade för att stå emot korrosion och smuts ger 

säker, energieffektiv drift och ökad livslängd

Tillval:
•	 Trådbunden kontroll, passar affärslokaler och hotell
•	 Multifunktionskontroll, anslut upp till 64 enheter
•	 On/Off-knapp för yttre styrning där fjärrbrytare eller timer kan anslutas
•	 WiFi med distansstyrning via app (Wi-Fi Smart Port Module)
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Utomhusdel med guldpläterade lameller som tål tufft klimatWiFi
READY A++

från 26dB
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V5MDI32-12 
+U5MRS32-12

V5MDI32-24 
+U5MRS32-24

V5MDI32-50 
+U5MRT32-50

V5MDI32-60 
+U5MRT32-60

Artikelnr. 507 6602 507 661 507 669 507 673

Kyleffekt* Nom. min/max (kW) 3.51 (1.49-4.75) 7.03 (3.27-8.15) 14.07 (4.26-15.19) 15.4 (5.86-17.29)

Värmeeffekt* Nom. min/max (kW) 4.10 (0.97-5.63) 7.62 (2.71-8.72) 16.12 (3.7-18.02) 18.2 (4.69-20.52)

Säsongseffektivitet Pdesign (kW) 3,5 7,0 14,0 15,3

Kyla Energiklass A++ A++ A++ A++

Enligt EN14825 SEER 6,5 6,1 6,1 6,1

Säsongseffektivitet Pdesign (kW) 3,2 5,4 12,1 12,5

Värme medelzon Energiklass A+ A+ A+ A+

Enligt EN14825 SCOP 4,0 4,0 4,0 4,0

Spänning (V) 230 230 400 400

Ström ineffekt (A)
Kyla 1,7-7,2 2,1-12,4 1,8-9,4 2,0-11,0

Värme 1,7-9,0 2,2-12,5 1,5-9,2 1,6-9,9

Ineffekt (W)
Kyla 350-1620 480-2850 1170-5699 1274-6651

Värme 350-2050 500-2880 948-5824 1042-6034

Luftflöde (m3/h) Inomhusdel  
(Hög/Med/Låg) 600/480/300 1248/1054/839 1400/2040/1680 2600/2210/1820

Ljudnivå dB(A)
Inomhusdel 

(Låg/Med/Hög) 26/30/35 38/40/42 48/50/51 50/52/54

Utomhusdel 55 62 66 66

Ljudtrycksnivå dB(A) Innedel/utedel 56/61 62/65 68/72 71/73

Kompressortyp Rotation Rotation Rotation Rotation

Röranslutning (tum)  vätska/gas ¼" / ⅜" ⅜" / ⅝" ⅜" / ⅝" ⅜" / ⅝"

Rörlängd, max (m) 25 30 65 65

Höjdskillnad, max (m) 10 20 30 30

Köldmedium/mängd R32/870g R32/1500g R32/2800g R32/2950g

Påfyllnad (g/m) efter 5 meter 12 24 24 24

Matarkabel, utedel antal x mm²/avsäkr. 3x2,5/16 3x2,5/16 5x2,5/3x20 5x2,5/3x20

Signalkabel  antal x mm² 2x1.0 2x1.0 2x1.0 2x1.0

Arbetsområde  
utomhusdel

Kyla -15 till 50°C -15 till 50°C -15 till 50°C -15 till 50°C

Värme -15 till 24°C -15 till 24°C -15 till 24°C -15 till 24°C

Dimensioner  
BxDxH (mm)

Inomhusdel 700x450x200 1100x774x249 1200x874x300 1200x874x300

Utomhusdel 800x333x554 845x363x702 952x415x1333 952x415x1333

Nettovikt (kg) Innedel/utedel 18/34,7 31,5/66,8 47,6/106,7 47,6/111,3

Specifikationer

*Effekter angivna för kyla vid rumstemp. +27°C och utomhustemp. +35°C, för värme vid rumstemp. 20°C och utomhustemp. +7°C.

D
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