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Enhetsaggregat GM			 
•	Sadelmontage i vägg
•	Hölje av epoxilackerad stålplåt
•	Hermetisk kompressor
•	Köldmedium R134a (kyl) R452A (frys)

Enhetsaggregat för kyl (MGM)	 Luftkylt
Kyleffekt/lämplig rumsvolym* Spänning

Art.nr Modell +10ºC
(kW/m³)

+5ºC
(kW/m³)

±0ºC 
(kW/m³)

Kastlängd 
(m)  (V) (A) Vikt (kg)

101 1201 MGM103E 1,2/9,2 1,0/7,5 0,85/5,8 4 230 3,7 52

101 1203 MGM105E 1,4/12 1,2/9,3 0,98/7,1 4 230 4,9 53

101 1205 MGM106E 1,6/14 1,3/11 1,1/8,7 4 230 6,1 56

101 1207 MGM107E 1,8/17 1,5/14 1,3/11 4 230 4,3 56

101 1209 MGM110E 1,9/18 1,6/14 1,3/11 4 230 5,2 64

101 1211 MGM211E 2,5/26 2,1/20 1,8/17 4 230 6,1 80

101 1213 MGM212E 3,0/33 2,4/25 2,0/19 4 400 4,6 80

101 1217 MGM315E 4,4/56 3,6/44 3,1/35 10 400 4,3 98

101 1219 MGM320E 4,6/60 3,9/48 3,3/39 10 400 4,8 100

* Kyleffekt vid angiven rumstemperatur och med omgivande temperatur +30ºC. Reglerområde MGM +10º/-5ºC.

Enhetsaggregat för frys (BGM)	 Luftkylt
Kyleffekt/lämplig rumsvolym* Spänning

Art.nr Modell -20ºC
(kW/m³)

-25ºC
(kW/m³)

Kastlängd 
(m)  (V) (A) Vikt (kg)

101 129 BGM110F 0,77/3,6 0,62/2,5 4 230 3,2 56

101 131 BGM112D 0,9/4,6 0,73/3,3 4 230 3,8 64

101 133 BGM117D 1,16/7,2 0,95/5,1 4 230 5,6 64

101 135 BGM218D 1,43/11 1,18/7,5 4 230 6,4 80

101 137 BGM220D 1,69/13 1,36/9,8 4 400 4,1 80

101 139 BGM320D 2,49/25 2,03/17 10 400 4,7 105

101 141 BGM330D 2,7/28 2,19/20 10 400 4,3 105

101 143 BGM340D 3,16/36 2,62/27 10 400 5 113

* Kyleffekt vid angiven rumstemperatur och med omgivande temperatur +30ºC. Reglerområde BGM -15º/-25ºC.

Leveransomfattning
	– Hermetisk kompressor
	– Fläktförångare
	– Luftkyld kondensor med fläkt (tropikutförande standard)
	– Expansionsenhet med kapillärrör
	– Torkfilter
	– Automatisk varmgasavfrostning
	– Automatisk kondensvattenavkokning utan behov av 

yttre anslutning
	– Högtryckspressostat
	– Färdigkopplad elutrustning med färdigt yttre kablage
	– Elektronisk styrpanel med microprocessor som styr och 

övervakar hela processen

Tillval
	– Panel för montage genom vägg
	– Kabellängd 5 eller 10 m
	– Lågtryckspressostat
	– Vevhusvärmare
	– Kondensorfläktpressostat (GM 1-2)
	– Steglös kondensorfläktreglering (GM 3)
	– Spänningsövervakning
	– Fjärrövervakning
	– Vattenkyld kondensor
	– Specialspänning
	– Dubbel magnetventil för avfrostning (uteplacering)
	– Specialemballage
	– Kanalanslutning för bortförande av kondensorvärme

Övriga parametrar på begäran
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Dimensioner Installation

GM 1 Sadelmontage

Montage genom vägg

GM 2

GM 3 (BGM 340)

(mm) GM 1 GM 2 GM 3 BGM340

H 335 335 440 440

I 375 590 590 590

L 288 503 503 463

M 316 316 425 425

K 43 43 43 63

Bredd Djup Höjd Vikt (kg) Volym (m3)
GM 1 850 mm 450 mm 942 mm 11 0,36

GM 2 850 mm 670 mm 1050 mm 16 0,60

GM 3 920 mm 670 mm 1050 mm 17 0,65

BGM340 1090 mm 660 mm 1050 mm 27 0,75
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