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Agnesfridsvägen 186, 213 75 Malmö
040-54 54 05 | info@kyldelar.se | www.kyldelar.se

Välkommen att höra 
av dig eller besöka oss!
Vi finns på Agnesfridsvägen i Fosie Industriområde, lätt att 
ta sig till från både inre och yttre ringvägen runt Malmö.

Öppettider: Månd-Fred 07.30-16.30.
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Chilly Magic

Artikelnr. 507 9942 507 9943

Kyleffekt, nom. (kW) 2,64 3,52

Värmeeffekt, nom. (kW) — 2,93

Ström ineffekt, kyla nom. (A) 4,35 5,9

Ström ineffekt, värme nom. (A) — 5,0

Spänning (V) 230 230

Ljudnivå dB(A) 47/52 (låg/hög) 52/53/54 (låg/med/hög)

Köldmedium/mängd R290/170g R290/230g

Mått, BxDxH (mm) 345x380x723 467x397x765

Nettovikt (kg) 25,3 34,4

Pris 6 875,- 10 320,-

Portabel AC Chilly 2,6 kW

Portabel AC Magic 3,5 kW

Snygg och kompakt design med god prestanda

Lätthanterad luftkonditionering för kyla och värme

• Lättinstallerad
• Låg ljudnivå för en trivsam miljö
• Sömnläge med timer
• Köldmedium R290 med låg miljöpåverkan
• Slang och anslutningssats ingår 
• Ansluts till vägguttag
• Fjärrkontroll

• För både kyla och värme
• Täcker upp till 23 m²
• 24-timmars timer och nattinställning
• Köldmedium R290 med låg miljöpåverkan
• Slang och anslutningssats ingår 
• Ansluts till vägguttag
• Fjärrkontroll

A
från 47dB

A+
från 52dB
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Aria 9 Aria 12 Aria 18 Aria 24

Artikelnr. 507 6221 507 6223 507 6225 507 6227

Kyleffekt*, nom./min-max (kW) 2,7 (1,03-3,19) 3,51 (0,82-4,16) 5,27 (1,85-6,15) 7,33 (2,58-8,44)

Värmeeffekt*, nom./min-max (kW) 2,93 (0,88-3,66) 3,81 (0,85-4,78) 5,56 (1,38-6,80) 7,62 (1,52-9,44)

Spänning (V) 230 230 230 230

Ström ineffekt, kyla nom./min-max (A) 3,05 (0,3-5,3) 4,74 (0,2-6,9) 6,7 (0,7-10,3) 10,4 (1,0-14,1)

Ström ineffekt, värme nom./min-max (A) 3,17 (0,6-5,7) 4,47 (0,6-7,4) 6,7 (0,9-11,5) 9,46 (1,4-14,4)

Ljudnivå, inomhusdel dB(A) 20/23/31/39 21/22/32/38 20/28/35/41 26/30/40/46

Ljudnivå, utomhusdel dB(A) 53 55 57 60

Röranslutning, vätska/gas (tum) ¼" / ⅜" ¼" / ⅜" ¼" / ½" ⅜" / ⅝"

Rörlängd, max (m) 25 25 30 50

Höjdskillnad, max (m) 10 10 20 25

Köldmedium/mängd R32/700g R32/800g R32/1250g R32/1600g

Påfyllnad, efter 5 m (g/m) 12 12 12 24

Arbetsområde utedel, läge kyla -15 till 50°C -15 till 50°C -15 till 50°C -15 till 50°C

Arbetsområde utedel, läge värme -15 till 30°C -15 till 30°C -15 till 30°C -15 till 30°C

Mått, innedel BxDxH (mm) 722x187x290 802x189x297 965x215x319 1080x226x335

Mått, utedel BxDxH (mm) 770x300x555 770x300x555 800x333x554 845x363x702

Nettovikt, innedel/utedel (kg) 7,3/27,2 8,2/27,0 10,8/37,0 12,9/50,0

Pris 12 690,- 13 850,- 17 670,- 23 790,-

Klimataggregat Aria
Energieffektivt och prisvärt klimataggregat. Lämpligt för åretrunt-drift.

• För både kyla och värme
• Stabil drift ner till - 15ºC utomhustemperatur
• Underhållsvärme +8ºC, för t ex fritidshus och garage
• Jämn fördelning och spridning av luftflödet i rummet
• Ultra tyst läge med ljudnivå 20 dB, perfekt i sovrum
• WiFi som standard, distansstyrning via app
• Tystgående utomhusdel med guldpläterade lameller, 

behandlade för att stå emot korrosion och smuts
• Återstartrelä vid eventuellt strömavbrott
• Turbofunktion, maximerar effekten vid behov

A++
från 20dB

WiFi
STANDARD

*Kyleffekt angiven vid rumstemp. +27°C och utomhustemp. +35°C. Värmeeffekt vid rumstemp. 20°C och utomhustemp. +7°C.
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King 9 King 12

Artikelnr. 507 6001 507 6003

Kyleffekt*, nom./min-max (kW) 2,63 (0,99-4,16) 3,51 (1,03-4,82)

Värmeeffekt*, nom./min-max (kW) 4,10 (0,75-7,00) 4,24 (0,75-7,20)

Spänning (V) 230 230

Ström ineffekt, kyla nom./min-max (A) 2,10 (0,40-8,50) 3,30 (0,40-8,50)

Ström ineffekt, värme nom./min-max (A) 3,60 (0,45-8,50) 4,10 (0,45-11,40)

Ljudnivå, inomhusdel dB(A) 20/26/33/45 21/31/37/45

Ljudnivå, utomhusdel dB(A) 57 57

Röranslutning, vätska/gas (tum) ¼" / ⅜" ¼" / ⅜"

Rörlängd, max (m) 25 25

Höjdskillnad, max (m) 10 10

Köldmedium/mängd R32/870g R32/870g

Påfyllnad, efter 5 m (g/m) 12 12

Arbetsområde utedel, läge kyla -25 till 50°C -25 till 50°C

Arbetsområde utedel, läge värme -30 till 30°C -30 till 30°C

Mått, innedel BxDxH (mm) 895x248x298 895x248x298

Mått, utedel BxDxH (mm) 800x333x554 800x333x554

Nettovikt, innedel/utedel (kg) 13/36,4 13/36,4

Pris 21 000,- 22 200,-

Klimataggregat King
Utrustad för de tuffaste miljöer. Lämpligt för åretrunt-drift.

• För både kyla och värme
• Stabil värmedrift ner till - 30ºC utomhustemperatur
• Kyldrift ner till -25ºC, för t ex serverrum och telestationer
• Underhållsvärme +8ºC, för t ex fritidshus och garage
• WiFi som standard, distansstyrning via app
• Ultra tyst läge 20 dB perfekt för sovrum
• Tystgående utomhusdel med guldpläterade lameller, 

behandlade för att stå emot korrosion och smuts
• Vevhus- och trågvärme i utomhusdelen
• Återstartrelä vid eventuellt strömavbrott
• Turbofunktion, maximerar effekten vid behov

*Kyleffekt angiven vid rumstemp. +27°C och utomhustemp. +35°C. Värmeeffekt vid rumstemp. 20°C och utomhustemp. +7°C.

WiFi
STANDARD A++

från 20dB
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Nemesis 9 Nemesis 12 Nemesis 18 Nemesis 24

Artikelnr. 507 6019 507 6021 507 6023 507 6025

Kyleffekt*, nom./min-max (kW) 2,69 (0,90-3,80) 3,51 (0,99-3,81) 5,30 (1,25-6,60) 7,03 (1,08-9,05)

Värmeeffekt*, nom./min-max (kW) 2,93 (0,69-4,40) 3,81 (1,20-4,40) 5,57 (1,11-6,80) 7,18 (1,69-10,14)

Spänning (V) 230 230 230 230

Ström ineffekt, kyla nom./min-max (A) 2,6 (0,7-6,4) 4,0 (0,8-7,0) 6,9 (0,9-10,9) 9,15 (1,8-16,4)

Ström ineffekt, värme nom./min-max (A) 2,9 (1,2-7,5) 4,5 (1,3-7,7) 6,3 (1,5-11,5) 8,44 (2,0-16,9)

Ljudnivå, inomhusdel dB(A) 24/33/37/41 25/34/37/43 34/39/43/49 36/40/44/49

Ljudnivå, utomhusdel dB(A) 52 53 57 60

Röranslutning, vätska/gas (tum) ¼" / ⅜" ¼" / ⅜" ¼" / ½" ¼" / ⅝"

Rörlängd, max (m) 15 20 25 25

Höjdskillnad, max (m) 10 10 10 10

Köldmedium/mängd R32/700g R32/750g R32/1000g R32/1700g

Påfyllnad, efter 5 m (g/m) 12 12 12 24

Arbetsområde utedel, läge kyla -15 till 43°C -15 till 43°C -15 till 43°C -15 till 43°C

Arbetsområde utedel, läge värme -22 till 24°C -22 till 24°C -22 till 24°C -22 till 24°C

Mått, innedel BxDxH (mm) 865x210x290 865x210x290 996x225x301 1101x249x327

Mått, utedel BxDxH (mm) 848x320x596 848x320x596 955x396x700 955x396x700

Nettovikt, innedel/utedel (kg) 10,5/33,5 11,0/33,5 13,5/45,0 16,5/53,0

Pris 15 070,- 17 050,- 21 780,- 26 290,-

Klimataggregat Nemesis
Högpresterande klimataggregat lämpligt för åretrunt-drift.

• För både kyla och värme
• Värmedrift ner till -22ºC utomhustemperatur
• Kyldrift ner till - 15ºC, för t ex serverrum och telestationer
• Underhållsvärme +8ºC, för t ex fritidshus och garage
• WiFi som standard, distansstyrning via app
• Tystgående utomhusdel med guldpläterade lameller,  

behandlade för att stå emot korrosion och smuts
• Vevhus- och trågvärme i utomhusdelen
• Återstartrelä vid eventuellt strömavbrott
• Turbofunktion, maximerar effekten vid behov

WiFi
STANDARD A++

från 24dB

*Kyleffekt angiven vid rumstemp. +27°C och utomhustemp. +35°C. Värmeeffekt vid rumstemp. 20°C och utomhustemp. +7°C.
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V6MKI32-18 V5MKI32-24 V5MKI32-50 V5MKI32-60

Artikelnr. 507 644 507 645 507 652 507 655

Kyleffekt*, nom./min-max (kW) 5,28 (1,29 - 6,15) 7,03 (3,22 - 8,29) 14,07 (4,96 - 15,11) 15,83 (5,28 - 17,0)

Värmeeffekt*, nom./min-max (kW) 5,57 (1,76 - 7,03) 7,62 (2,72 - 8,65) 16,12 (3,81 - 18,07) 18,17 (4,4 - 19,64)

Spänning (V) 230 230 400 400

Ström ineffekt, kyla nom./min-max (A) 7,20 (3,20 - 8,20) 10,0 (2,10 - 13,10) 9,10 (1,80 - 9,80) 10,50 (1,90 - 11,30)

Ström ineffekt, värme nom./min-max (A) 6,60 (2,70 - 7,30) 9,50 (2,20 - 12,70) 8,14 (1,60 - 10,30) 9,90 (1,60 - 11,50)

Ljudnivå, inomhusdel dB(A) 35/38/42 41/46/50 46/50/54 42/47/54

Ljudnivå, utomhusdel dB(A) 55 62 66 66

Röranslutning, vätska/gas (tum) ¼" / ½" ⅜" / ⅝" ⅜" / ⅝" ⅜" / ⅝"

Rörlängd, max (m) 30 30 75 75

Höjdskillnad, max (m) 20 20 30 30

Köldmedium/mängd R32/1150g R32/1500g R32/2800g R32/2950g

Påfyllnad, efter 5 m (g/m) 12 24 24 24

Arbetsområde utedel, läge kyla -15 till 50°C -15 till 50°C -15 till 50°C -15 till 50°C

Arbetsområde utedel, läge värme -15 till 24°C -15 till 24°C -15 till 24°C -15 till 24°C

Mått, innedel BxDxH (mm) 1068x675x235 1068x675x235 1650x675x235 1650x675x235

Mått, utedel BxDxH (mm) 800x333x554 845x363x702 952x415x1333 952x415x1333

Nettovikt, innedel/utedel (kg) 27/36 27/67 41/107 41/111

Pris 23 800,- 34 530,- 59 250,- 63 500,-

Klimataggregat Golv-/Takmontage
Driftsäker och energieffektiv luftkonditionering

• Brett arbetsområde för både kyla och värme 
• För applikationer som kräver åretrunt-drift
• Stabil kyl- och värmedrift ner till -15ºC utetemperatur
• Jämn fördelning och spridning av luftflödet i rummet
• Återstartrelä vid eventuellt strömavbrott

Tillval
• Trådbunden kontroll, passar affärslokaler och hotell
• Multifunktionskontroll, anslut upp till 64 enheter
• On/Off-knapp för yttre styrning där fjärrbrytare eller 

timer kan anslutas
• WiFi för distansstyrning via app

WiFi
READY A++

från 35dB

*Kyleffekt angiven vid rumstemp. +27°C och utomhustemp. +35°C. Värmeeffekt vid rumstemp. 20°C och utomhustemp. +7°C.
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V7CRI-18 V7CI-24 V7CI-50 V7CI-60

Artikelnr. 507 628 507 631 507 635 507 639

Kyleffekt*, nom./min-max (kW) 5,28 (2,90 - 5,59) 7,03 (3,30 - 7,91) 14,07 (3,52 - 15,83) 15,24 (4,10 - 16,71)

Värmeeffekt*, nom./min-max (kW) 5,57 (2,37 - 6,10) 7,62 (2,81 - 8,94) 16,12 (4,10 - 17,29) 18,17 (4,40 - 19,93)

Spänning (V) 230 230 400 400

Ström ineffekt, kyla nom./min-max (A) 7,20 (3,20 - 9,20) 10,20 (4,20 - 12,0) 8,10 (1,80 - 10,20) 8,60 (2,10 - 10,70)

Ström ineffekt, värme nom./min-max (A) 6,80 (3,10 - 8,50) 8,50 (3,60 - 12,10) 8,00 (1,90 - 9,50) 9,60 (2,10 - 10,70)

Ljudnivå, inomhusdel dB(A) 35/39/43 39/42/45 46/48/51 48/50/53

Ljudnivå, utomhusdel dB(A) 56 60 64 64

Röranslutning, vätska/gas (tum) ¼" / ½" ⅜" / ⅝" ⅜" / ⅝" ⅜" / ⅝"

Rörlängd, max (m) 30 30 75 75

Höjdskillnad, max (m) 20 20 30 30

Köldmedium/mängd R32/1150g R32/1500g R32/2900g R32/3000g

Påfyllnad, efter 5 m (g/m) 12 24 24 24

Arbetsområde utedel, läge kyla -15 till 50°C -15 till 50°C -15 till 50°C -15 till 50°C

Arbetsområde utedel, läge värme -15 till 24°C -15 till 24°C -15 till 24°C -15 till 24°C

Mått, panel BxDxH (mm) 647x647x50 950x950x55 950x950x55 950x950x55

Mått, innedel BxDxH (mm) 570x570x260 830x830x205 830x830x287 830x830x287

Mått, utedel BxDxH (mm) 805x330x554 890x342x673 952x415x1333 952x415x1333

Nettovikt, penel/innedel/utedel (kg) 2,5/16/32 6/22/44 6/29/104 6/29/107

Pris 29 400,- 36 380,- 58 800,- 62 500,-

Klimataggregat Takkassett
Effektiv luftkonditionering med behagligt 360º luftflöde

• Brett arbetsområde för både kyla och värme 
• För applikationer som kräver åretrunt-drift
• Stabil drift ner till -15ºC utomhustemperatur
• 360º luftflöde för jämn fördelning i rummet
• Återstartrelä vid eventuellt strömavbrott

Tillval
• Trådbunden kontroll, passar affärslokaler och hotell
• Multifunktionskontroll, anslut upp till 64 enheter
• On/Off-knapp för yttre styrning där fjärrbrytare eller 

timer kan anslutas
• WiFi för distansstyrning via app

WiFi
READY A++

från 35dB

*Kyleffekt angiven vid rumstemp. +27°C och utomhustemp. +35°C. Värmeeffekt vid rumstemp. 20°C och utomhustemp. +7°C.
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V5MDI32-12 V5MDI32-24 V5MDI32-50 V5MDI32-60

Artikelnr. 507 6602 507 661 507 669 507 673

Kyleffekt*, nom./min-max (kW) 3,51 (1,49-4,75) 7,03 (3,27-8,15) 14,07 (4,26-15,2) 15,4 (5,86-17,29)

Värmeeffekt*, nom./min-max (kW) 4,10 (0,97-5,63) 7,62 (2,71-8,72) 16,12 (3,7-18,02) 18,2 (4,69-20,52)

Spänning (V) 230 230 400 400

Ström ineffekt, kyla min-max (A) 1,7-7,2 2,1-12,4 1,8-9,4 2,0-11,0

Ström ineffekt, värme min-max (A) 1,7-9,0 2,2-12,5 1,5-9,2 1,6-9,9

Ljudnivå, inomhusdel dB(A) 26/30/35 38/40/42 48/50/51 50/52/54

Ljudnivå, utomhusdel dB(A) 55 62 66 66

Röranslutning, vätska/gas (tum) ¼" / ⅜" ⅜" / ⅝" ⅜" / ⅝" ⅜" / ⅝"

Rörlängd, max (m) 25 30 65 65

Höjdskillnad, max (m) 10 20 30 30

Köldmedium/mängd R32/870g R32/1500g R32/2800g R32/2950g

Påfyllnad, efter 5 m (g/m) 12 24 24 24

Arbetsområde utedel, läge kyla -15 till 50°C -15 till 50°C -15 till 50°C -15 till 50°C

Arbetsområde utedel, läge värme -15 till 24°C -15 till 24°C -15 till 24°C -15 till 24°C

Mått, innedel BxDxH (mm) 700x450x200 1100x774x249 1200x874x300 1200x874x300

Mått, utedel BxDxH (mm) 800x333x554 845x363x702 952x415x1333 952x415x1333

Nettovikt, innedel/utedel (kg) 18/34,7 31,5/66,8 47,6/106,7 47,6/111,3

Pris 22 500,- 30 870,- 37 900,- 61 100,-

Klimataggregat Takmontage - dolt
Tyst luftkonditionering för skönt inomhusklimat året runt

• Brett arbetsområde för både kyla och värme 
• Stabil drift ner till -15ºC utomhustemperatur
• Tyst drift och turbo-funktion för snabb effekt
• 24-timmars timer för till- eller frånslag
• Återstartrelä vid eventuellt strömavbrott

Tillval
• Trådbunden kontroll, passar affärslokaler och hotell
• Multifunktionskontroll, anslut upp till 64 enheter
• On/Off-knapp för yttre styrning där fjärrbrytare eller 

timer kan anslutas
• WiFi för distansstyrning via app

WiFi
READY A++

från 26dB

*Kyleffekt angiven vid rumstemp. +27°C och utomhustemp. +35°C. Värmeeffekt vid rumstemp. 20°C och utomhustemp. +7°C.
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V4MRFI32-24 V5MFI32-60

Artikelnr. 507 677 507 680

Kyleffekt*, nom./min-max (kW) 7.03 (2.20-7.77) 14.07 (4.96 - 15.46)

Värmeeffekt*, nom./min-max (kW) 7.03 (1.52-8.65) 16.12 (4.40-18.49)

Spänning (V) 230 400

Ström ineffekt, kyla min-max (A) 9,5 8,0

Ström ineffekt, värme min-max (A) 8,6 8,5

Ljudnivå, inomhusdel dB(A) 35/38/40 51/53/55

Ljudnivå, utomhusdel dB(A) 60 65

Röranslutning, vätska/gas (tum) ¼" / ⅝" ⅜" / ⅝"

Rörlängd, max (m) 50 65

Höjdskillnad, max (m) 25 30

Köldmedium/mängd R410A/1950g R32/2800g

Påfyllnad, efter 5 m (g/m) 12 24

Arbetsområde utedel, läge kyla 0 till 50°C -15 till 50°C

Arbetsområde utedel, läge värme -15 till 24°C -15 till 24°C

Mått, innedel BxDxH (mm) 405x405x1775 629x456x1935

Mått, utedel BxDxH (mm) 845x363x702 952x415x1333

Nettovikt, innedel/utedel (kg) 31/51 58/107

Pris 39 000,- 59 000,-

Klimataggregat Golvstående
Tystgående med kraftfullt luftflöde

• Brett arbetsområde för både kyla och värme 
• Stabil värmedrift ner till -15°C utomhustemperatur 
• Underhållsvärme +8°C (V5MFI-60)
• WiFi för distansstyrning via app (V4MRFI-24)
• 24-timmars timer för till- eller frånslag
• Återstartrelä vid eventuellt strömavbrott
• Utedel med guldpläterade lameller, tål tufft klimat

Tillval
• WiFi för distansstyrning via app (V5MFI-60)
• Centralstyrning av upp till 64 aggregat,  

max kabellängd 1200 m

WiFi
STANDARD A++

från 35dB

*Kyleffekt angiven vid rumstemp. +27°C och utomhustemp. +35°C. Värmeeffekt vid rumstemp. 20°C och utomhustemp. +7°C.
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Klimataggregat Multisplit
Kombinera själv och anslut 2-5 inomhusdelar

Multisplit erbjuder möjligheten att ansluta två till fem olika inomhusenheter till en utomhusdel. 
En ekonomisk och flexibel lösning för många utrymmen. Det är viktigt att välja en utomhusdel 
som ger rätt effekt och täcker driftbehovet hos samtliga innedelar som ska kopplas in. Utomhus- 
enheten måste också placeras så att röranslutningarna följer den max rekommenderade  
längden från leverantören. 

Välj och mixa fritt mellan fyra modeller för inomhusmontage:

Takmonterad kassett
Tyst och effektiv takkassett med 
360º luftflöde som når varje hörn  
i rummet. WiFi Ready.

Konsol för golv/vägg
Inomhuskonsol som passar miljöer 
både hemma och på företag. Effektiv 
luftspridning och tyst drift.

Dolt montage i tak
Inbyggd luftkonditionering som  
ger ett behagligt klimat. Tyst drift 
med turbo-funktion. WiFi Ready.

Väggmonterad
Aria luftkonditionering, ett stabilt 
aggregat perfekt för åretrunt-drift. 
WiFi Standard.

För alternativ och priser se vår hemsida kyldelar.se
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Installationsmaterial

Väggkonsoler

Art.nr Benämning Mått BxDxH (mm) Max  
belastn. (kg) Pris

514 1005 Väggkonsol S-210P inkl. skena, förmonterad vit 800x420x400 120 331,-

514 105 Väggkonsol S-211P inkl. skena, förmonterad vit 800x465x400 160 588,-

514 1155 Väggkonsol S-373P inkl. skena, förmonterad vit 800x560x400 160 647,-

514 1190 Väggkonsol mot grund MC702 fast 90° exkl. skena, vit D463xH535 140 1 037,-

514 1322 Väggkonsol MS105 fast 90° exkl. skena, vit D420xH315 140 339,-

514 1326 Väggkonsol MS106 fast 90° exkl. skena, vit D520xH420 140 401,-

514 1334 Väggkonsol S-504 fast 90° exkl. skena, vit D600xH400 160 450,-

Markstativ

Art.nr Benämning Mått BxDxH (mm) Max  
belastn. (kg) Pris

514 123 Markstativ SP700, justerbar längd, vitt 480-830x420x250 200 867,-

514 125 Markstativ SP740, justerbar längd, vitt 480-830x420x400 200 891,-

514 126 Markstativ S-651P, just. längd/höjd, förmonterat vitt 510-860x450x350-500 200-240 970,-

514 1265 Markstativ S-655P, just. längd/höjd, förmonterat vitt 450-820x500x350-500 200-240 980,-

Allt du behöver för en säker och snygg installation

Detta är ett urval av artiklar som passar till våra klimataggregat. För komplett sortiment med alla mått 
och dimensioner se vår hemsida www.kyldelar.se/Produkter/Installationsmaterial
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Kanalsystem Eco
Art.nr Benämning Mått (mm) Std förp. Pris

507 032 Eco Kanal 80, säljes i 2 m (pris per meter) 80x60 16 m/8 st 147,-

507 033 Eco Ändstycke 80 80x60 20 st 47,-

507 034 Eco Ändstycke/Genomföring 80 80x60 20 st 47,-

507 035 Eco Ytterhörn 80 80x60 20 st 47,-

507 036 Eco Innerhörn 80 80x60 20 st 47,-

507 037 Eco Vinkel flat 80 80x60 20 st 47,-

507 038 Eco T-stycke 80 80x60 20 st 47,-

507 039 Eco Skarvstycke 80 80x60 20 st 47,-

507 040 Eco Vägganslutning flat, rosett 80 80x60 20 st 47,-

Kanalsystem Eco finns även med måtten 105x60

Kanalsystem Optimal
Art.nr Benämning Mått (mm) Std förp. Pris

507 0703 Optimal Kanal 80x60 80x60 16 m/8 st 91,-

507 0705 Optimal Skarvstycke 80x60 80x60 10 st 38,-

507 0707 Optimal Väggenomföring/Ändstycke 80x60 80x60 10 st 38,-

507 0709 Optimal Vinkel flat 80x60 80x60 10 st 38,-

507 0711 Optimal Innerhörn 80x60 80x60 10 st 38,-

507 0713 Optimal Ytterhörn 80x60 80x60 10 st 38,-

507 0715 Optimal Rosett 80x60 80x60 10 st 38,-

507 0717 Optimal T-stycke 80x60 80x60 10 st 38,-

Kanalsystem Optimal finns även med måtten 110x60

Isolerade kopparrör
Art.nr Benämning Rördim. Längd Pris

512 701 Kopparrör CU ¼ slinga, isolerat ¼" 20 m 1 270,-

512 703 Kopparrör CU ⅜ slinga, isolerat ⅜" 20 m 1 920,-

512 705 Kopparrör CU ½ slinga, isolerat ½" 20 m 2 530,-

512 707 Kopparrör CU ⅝ slinga, isolerat ⅝" 20 m 3 287,-

512 709 Kopparrör CU ¾ slinga, isolerat ¾" 20 m 7 140,-

512 711 Kopparrör CU ⅞ slinga, isolerat ⅞" 20 m 6 540,-

512 713 Kopparrör CU ¼-⅜ slinga, dubbelrör isolerade ¼" + ⅜" 20 m 2 888,-

512 715 Kopparrör CU ¼-½ slinga, dubbelrör isolerade ¼" + ½" 20 m 3 098,-

512 717 Kopparrör CU ¼-⅝ slinga, dubbelrör isolerade ¼" + ⅝" 20 m 4 085,-
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GOBI II Combi Evo

Artikelnr. 507 001 507 005 507 002

Tillverkare REFCO REFCO WIGAM

Max. flöde 42 lit/tim 42 lit/tim 80 lit/tim

Max. lyfthöjd 20 m 20 m 4 m

Max. sug 3 m 3 m —

Ljudnivå 19 dB(A) 19 dB(A)

Behållare — — 1,8 lit

Diameter, slang 6 mm 6 mm 6 mm

Spänning 230 V 230 V 230 V

Vattentemperaturområde 5 till 25ºC 5 till 25ºC 5 till 50ºC

Larmrelä, säkring (NO/NC) 10 A 10 A 5 A

Kapsling IP44 IP44

Kabellängd 1,5 m 1,5 m

Mått BxDxH 286x53x53 mm 132x48x41 mm 286x136x163 mm

Vikt 600 g 290 g 2,4 kg

Pris 2 740,- 2 520,- 2 033,-

Kondensvattenpumpar

GOBI II
Tyst, flexibel pump med ställbart 
flöde och digital sensor och filter. 
Enkel att installera under inomhus- 
delen. Pumpen kan lätt tas isär för 
att rengöras.

Evo
Effektiv kondensvattenpump från 
Wigam med behållare på 1,8 lit. 
Pumpen kan enkelt anslutas för 
att samla upp vatten från flera 
enheter.

Combi
Tystgående pump med ställbart 
flöde som enkelt monteras bakom 
inomhusdelen eller ansluts till 
kanalen. Vattensensorn kan vän-
das horisontellt eller vertikalt.

Samtliga priser är bruttopriser i SEK exkl. moms. Vi reserverar oss för eventuella produktförändringar, prisjusteringar och tryckfel.
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Kyl-Värmepumpar (split-aggregat), inköpta från maj 2022, omfattas av en förlängd 
garanti på 5 år. Full garanti gäller de första 2 åren, därefter 3 års materialgaranti. 
Förlängd garanti kräver regelbunden service minst en gång per år.

För att garantin ska gälla krävs korrekt igångkörning, dokumenterad och inskickad 
till Kyldelar AB senast 14 dagar efter idrifttagande. Protokoll finns att hämta på vår 
hemsida under Kundservice/Leveransvillkor.

Eventuella reparationer inom ramen för garantiåtagandet får inte påbörjas förrän 
överenskommelse träffats med Kyldelar AB. Ersättning för arbetskostnader och  
material regleras enligt Kyldelar särskilda villkor.

För övriga produkter gäller vanlig materialgaranti på 2 år.
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SNABBA  
LEVERANSER  

I HELA LANDET

VÄLSORTERAD 
KYLGROSSIST

Kyldelar AB är en fullsorterad kylgrossist 
verksam framför allt i Sverige. Vi samarbetar med de  
främsta leverantörerna i Europa med välkända och  

pålitliga produkter av hög kvalitet.

Våra kunder är kylinstallatörer och tillverkare av bland 
annat kylaggregat, värmepumpar och avfuktare. Vi erbjuder 
ett komplett sortiment av kyldelar, maskiner och tillbehör. 

Många produkter finns på lager för snabb leverans.

Som ett privatägt och familjedrivet företag med mångårig  
erfarenhet ger vi personlig service och hjälp med att ta fram 

rätt lösningar - från komponent till färdig kylanläggning.


